
FICHE PEDAGOGIQUE VOLVO 480

Remplacement de l'antenne électrique

Une opération de base; l'antenne électrique HS est une panne classique de la 480

Matériel:
- Une antenne de rechange 
- Une clé de 17 (plate ou douille+ cliquet)
- Une clé à pipe de 10
- Un tournevis crussiforme
- Une baladeuse

Description de l'opération:

Dévisser l'écrou de l'aile
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Déclipser le garnissage plastic du coffre coté gauche:

Démonter la platine d'ampoules du feu ARG, dévisser la vis maintenant le plastique à la carrosserie 
(à gauche sur la photo de gauche), pour "donner du mou" et décoller le joint du hayon. En profiter 
pour vérifier l'absence de corrosion et traiter le cas échéant.
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Dévisser les 4 vis du cache plastique de l'aile et déposer le cache en le dégageant à part du montant 
de toit::

Voici à quoi cela ressemble une fois deshabillé:

                                                                                                                               Page 3 / 6



Dévisser la plaque fixé à la carrosserie, déconnecter l'alimentation et le coaxial:

Déposer l'ancienne antenne. 
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Le démontage du connecteur de masse sous le phare arrière peut être nécessaire
La place vide et les 2 antennes avec à gauche la remplaçante
La base du foureau doit être fixé à la platine (j'ai utilisé un écrou papillon M5)

Extraire le plastique derrière les 2 trous de fixation de la plaque et y placer les vis:

Remettre en place la nouvelle antenne dans son logement; c'est l'opération la plus difficile!
Dès que l'antenne est placée, fixer avec l'écrou de l'aile.
Revisser les 2 vis de la platine à la carrosserie
Refaire les connections et isoler le connecteur antenne
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Vérifier que tout fonctionne:

Reste plus qu'à remonter l'habillage du coffre dans le sens inverse du démontage.
Au remontage, recoller le joint du hayon, avec une colle souple, pour éviter les infiltrations.
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